Приложение 2.1
(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Реле защиты
Код ЕНС ТРУ: 271224.500.000005
Заказчик: АО  «АЖК»
Техническая спецификация:
Дополнительная характеристика: РП-25 переменного тока на 
220 В
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 
0. Реле промежуточные реле типа РП-25 – в цепях переменного тока частотой 50 или 60Гц в качестве вспомогательных реле в схемах защиты и автоматики энергосистем, когда коммутационная способность или количество контактов основных реле недостаточны.
0. Диапазон рабочих температур от -40 до +45°С. климатическое исполнение УХЛ и категория размещения 4.  
0. Номинальное напряжение 100, 127, 220 В
0. Число и вид контактов 4«з» + 1«р»
0. Напряжение срабатывания реле, нагретого до установившегося теплового состояния напряжением, равным 110% от номинального, при температуре окружающего воздуха 40, 45, 50 и 55°С соответственно, не более 85, 87, 89, 91 %U ном ,
0. Напряжение возврата, 5 % Uном
0. Время срабатывания при Uном , не более 0,06 с
0. Напряжение, длительно выдерживаемое обмоткой реле, % Uном  110
0. Потребляемая мощность при Uном  РП-25 10 ВА
0. Коммутационная способность контактов реле при напряжении от 24 до 250В:
          - в цепи постоянного тока (τ≤0.02с и токе до 2А), 100 Вт
           - в цепи переменного тока (cosφ≥0.5 и токе до 5А), 500 В·А 
0.  Механическая износостойкость, циклов ВО  100 000
0. Коммутационная износостойкость с нагрузкой на контактах, циклов ВО  10 000
0. Испытательное напряжение переменного тока частоты 50Гц, выдерживаемое электрической изоляцией в состоянии поставки в течение 1мин без пробоя и перекрытия, приложенное между электрически независимыми  частями реле, а также между ними и металлическими частями корпуса реле, 2000 В.
Прочие характеристики: Масса 0,825 кг  
Гарантийный срок на поставляемый товар: согласно гарантии завода изготовителя.
Год выпуска товара не ранее: 2020 года.
Проверка и испытание: Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК».
Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения товара (заполняется потенциальным поставщиком)
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При наличии приложить: 
Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

