Приложение 2.1

Наименование товара: "Насос Dulco Trans 40/1000 PP; НАСОС РУЧНОЙ С ОБЪЕМ ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ ЖИДКОСТИ 3 М3 ДЛЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ СРЕДЫ"
Код ЕНС ТРУ: 281314.900.000090
Заказчик: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
Техническая спецификация:
Насос Dulco Trans 40/1000 PP
Электрический бочковой насос DULCOtrans (ProMinent, Германия) предназначен для  перекачки жидкого содержимого канистр, бочек, резервуаров и контейнеров,   с температурой до 50 oС и с максимальной плотностью до 1,8 кг/дм3 .
Сфера применения насосов обусловлена химической стойкостью использованных в насосе материалов:
- полипропилен  (внешняя и внутренняя труба,  раздаточный пистолет)
- Hastelloy C   (вал двигателя)
- ETFE (ротор)
- FPM (кольцевые уплотнения)
- ПВХ (нагнетающий шланг)
В комплект поставки насоса входит  раздаточный пистолет и  шланг.
Основные технические характеристики:
	Тип
	Подача, макс, л/час
	Напор, м
	Плотность жидкости, макс, кг/м3
	Вязкость, макс, мПа с

	40/1000
	3000
	7,5
	1,5
	500

	Характеристика
	DULCOTrans 40/1000 PP

	Производительность
	3

	Напор м.
	7,5

	Насосный патрубок, мм
	961

	Подающий патрубок, мм
	40

	Соединительный патрубок
	DN 19

	Подающий шланг м.
	2,0 PVC

	Соединения
	PP, DN 19

	Мощность W
	450

	Защита двигателя
	IP 24

	Напряжение
	230 VAC, 1-, 50 Гц

	Соединительный кабель м.
	5

	Вес кг.
	4,9

	Размеры мм.
	1260*171*95



