Приложение 2.1

[bookmark: _GoBack]Наименование товара: 311. Часть магистральная
Код ЕНС ТРУ: 302040.300.000735
Заказчик: ТОО «Богатырь Комир»
Техническая спецификация:
ЧАСТЬ МАГИСТРАЛЬНАЯ 483А-010-01 для управления изменением давления сжатого воздуха в тормозном цилиндре, в зависимости от давления в тормозной магистрали и установленного режима работы воздухораспределителя. Часть магистральная воздухораспределителя входит в состав воздухораспределителя типа 483А. (корпус - чугун).
Область применения:	грузовой подвижной состав железных дорог
Интервал рабочих температур окружающего воздуха, не нарушающий работоспособность изделия, °С	от плюс 60 до минус 60°С;
Диапазон зарядного давления, МПа (кгс/см²)	0,45-0,65 (4,5-6,5)
Диапазон величин давления в тормозном цилиндре на режимах:	
П - порожнем, МПа (кгс/см²)	0,14-0,18 (1,4-1,8)
С - среднем, МПа (кгс/см²)	0,30-0,34 (3,0-3,4)
Г -груженом, МПа (кгс/см²)	0,40-0,45 (4,0-4,5)
* значение параметра магистральной части обеспечивается при работе в составе воздухораспределителя типа 483А	
