Приложение 2.1

Наименование товара: "Газоанализатор Xam 3000; ГАЗОАНАЛИЗАТОР XAM 3000 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОСТАВА ВОДОРОДА КИСЛОРОДА СЕРОВОДОРОРОДА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ"
Код ЕНС ТРУ: 265153.100.000000
Заказчик: ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
Техническая спецификация:
Описание:  Газоанализатор Xam 3000; ГАЗОАНАЛИЗАТОР XAM 3000 ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО СОСТАВА ВОДОРОДА КИСЛОРОДА СЕРОВОДОРОРОДА УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ 
Характеристика: 
Измеряемые газы: Взрывоопасные газы и пары, кислород (O2), углекислый газ (CO), сероводород (H2S) 

Drager X-am 3000:
· Трехкнопочное интуитивно простое управление, большой, легко читаемый дисплей;
· Прочный и водонепроницаемый корпус, класс защиты от пыли и влаги IP 65;
· Высокая чувствительность термокаталитического сенсора, стойкость к отравлению сероводородом;
· Интеллектуальные предварительно откалиброванные сенсоры;
· Тревоги по ПДК и STEL;
· Опционально встроенный насос (отбор пробы до 20 м из труднодоступных мест);
· Работа от щелочных батарей, или (опционально) от подзаряжаемого аккумулятора;
· Звуковой, акустический и вибро сигналы;
· Блок регистрации данных (опция).


Применение:
[bookmark: _GoBack]Газоанализатор Dräger X-am 3000 предназначен для работы в суровых промышленных условиях. Предупреждая о наличии от 2 до 4 газов, прибор непрерывно контролирует содержание сероводорода, оксида углерода, кислорода, а также горючих газов в воздухе. Прибор имеет опциональный встроенный насос, который может работать со шлангом длиной до 20 метров, идеален для работы в замкнутых объемах, — резервуарах, колодцах, и т.д. Удобный адаптер насоса позволяет легко переключаться между диффузионным режимом и режимом прокачки газа. Оснащен встроенной пыле- и брызгозащитой для надежной работы. Опциональный резиновый кожух обеспечивает дополнительную защиту от толчков и ударов. Простое 3-кнопочное управление и удобные меню делают работу с анализатором газа интуитивно понятной. Предварительно калиброванные электрохимические сенсоры и каталитический сенсор автоматически распознаются прибором и обеспечивают надежные результаты измерения.
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