Приложение 2.1
(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Реле защиты
Код ЕНС ТРУ: 271224.500.000005
Заказчик: АО  «АЖК»
Техническая спецификация:
Дополнительная характеристика: Реле промежуточное РП-361
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 
1. Реле промежуточное токовое с мощным контактом РП 361 
2. Ток срабатывания в зависимости от способа соединения секций первичной обмотки насыщающегося трансформатора, А:
3. - при последовательном 2,5
4. - при параллельном 5
5. Номинальная частота переменного тока, 50 Hz 
6. Количество контактов: 
7. - пониженной мощности 2 замыкающих
8. - повышенной мощности 1 переключающий без размыкания цепи
9. Ток возврата, % тока срабатывания, не менее 3
10. Время срабатывания, s, не более  0,04
11. Длительный ток через замкнутые контакты пониженной мощности, А, не более 5
12. Допустимое протекание тока по первичной обмотке насыщающегося трансформатора (при параллельном соединении секций), А, не менее:
13. - длительно 10
14. - в течение 4 s 150
15. Переключающие контакты повышенной мощности способны шунтировать и дешунтировать управляемую цепь переменного тока при токах до 150 А, если управляемая цепь питается от трансформатора тока и ее полное сопротивление при токе 3,5 А не более 4,5 W, а при токе 50 А не более 1,5 W.
16. Коммутационная способность контактов пониженной мощности реле: 
17. - в цепях постоянного тока (с постоянной времени индуктивной нагрузки не более 0,005 s) при напряжении от 24 до 250 V или токе 1 А, W, не более 50
18. - в цепях переменного тока (с коэффициентом мощности не менее 0,5) при напряжении от 24 до 250 V или токе 2 А, VA , не более 450
19. Коммутационная износостойкость, циклы ВО, не менее: 
20. - для контактов пониженной мощности 2500
21. - для контактов повышенной мощности 85
22. Механическая износостойкость, циклы ВО, не менее 12500
23. Потребляемая мощность при двукратной величине тока срабатывания, VA, не более 10
24. Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) 
25. Габаритные размеры, mm, не более 98 х 147 х 151
26. Масса реле, кg, не более 1,6
Прочие характеристики: 
5.1. Реле предназначено для применения в качестве вспомогательных реле в цепях переменного оперативного тока частотой 50 Hz в схемах релейной защиты в тех случаях, когда коммутационная способность или количество контактов основных реле недостаточны.
5.2. Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69. 
5.1. Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4.
5.2. Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Гарантийный срок на поставляемый товар: согласно гарантии завода изготовителя.
Год выпуска товара не ранее: 2020 года.
Проверка и испытание: Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК».
Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения товара (заполняется потенциальным поставщиком)
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При наличии приложить: 
Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

