Приложение 2.1
(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Блок управления
Код ЕНС ТРУ: 271240.900.000021
Заказчик: АО  «АЖК»
Техническая спецификация:
Дополнительная характеристика: Модуль управления TER-CM-16-2(220-1) для вакуумного выключателя BB/TEL-10 
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 
1. TER-CM-16-2 (220-1) для вакуумного выключателя BB/TEL-10 электронные модули управления устанавливаемых в релейных отсеках КРУ, обеспечивающие включение и отключение КМ от источника переменного оперативного тока.      
2. Наличие токовых цепей: 2- с  токовыми цепями;
3. Номинальное напряжение: =110/220 В;  ~ 100/127/220 В;
4. Тип коммутационного модуля: ISM15_LD_1;  ISM15_LD_2; 
5. Допустимый диапазон напряжения оперативного питания: 
6. — постоянный ток 85 … 265В
7. — переменный ток (действующее значение) 85 … 265В
8. Максимальное (амплитудное) значение напряжения, 375 В
9. Время подготовки к отключению не более, после подачи оперативного питания 0,1    
10.  Время подготовки к включению не более, 
11.  — после подачи оперативного питания 15с.
12. — после предыдущей операции включения 10с.
13.  — после предыдущей операции отключения 0,3с.
14.  Максимальная потребляемая мощность при питании от токовых цепей, 2 В•А 
15.  Бросок тока при включении не более, 18 А
16. Постоянная времени броска тока, 0,004с.
17.  Время Готовности к отключению после пропадания оперативного питания не менее, 60 с.
18. Параметры цикла "ВО":
19. - Выполняемый цикл автоматического повторного включения О–0,3с– В-О–10с–В-О-10с–В-О;
20.  - Максимальное количество циклов В-О в час не более 100;
21. Параметры выходов:  
22.  - Номинальное напряжение переключения, 240 В
23.  - Номинальный ток (~), 16А
24.  - Мощность переключения (переменный ток), 4000 В•А
25.  - Ток переключения (постоянный ток) 250 В - 0,35А;  125 В- 0,45А;  48 В - 1,3А; 24 В -12А; 
26.  Время переключения, 5 мс;     
Прочие характеристики: Массогабаритные характеристики 
1. Габаритные размеры, 165 × 165 × 45 мм
2. Масса нетто не более, 1,1 кг
3. Климатическое исполнение и категория размещения У2; 
4. Температура окружающего воздуха: 
5. — верхнее рабочее значение температуры +55 °C
6. — нижнее рабочее значение температуры -45 °C
7. Степень защиты оборудования внутри корпуса МУ IP40;
Соответствие стандартам (международным/внутренним): 
ГОСТ 1516.3-96
Гарантийный срок на поставляемый товар: согласно гарантии завода изготовителя.  
Год выпуска товара: 2020г.
Проверка и испытание: Проверка технических параметров в соответствие с ГОСТом при поступлении на склад 
АО «АЖК».
Сертификат соответствия: Предоставления оригинала или нотариально засвидетельствованную копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения товара (заполняется потенциальным поставщиком) 



[bookmark: _GoBack]При наличии приложить: 
Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

