Приложение 2.1
(заполняется на каждый товар отдельно)

Наименование товара: Выключатель
Код ЕНС ТРУ: 271210.900.000011
Заказчик: АО  «АЖК»
Техническая спецификация:
Дополнительная характеристика:  Реклоузер 10кВ
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров: 
Реклоузер вакуумный серии РВА/TEL (далее РВА/TEL) предназначен для применения в воздушных распределительных сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 6-10 кВ.
Реклоузер РВА/TEL выполняет следующие основные функции:
          - оперативные переключения в распределительной сети (местная и дистанционная реконфигурация сети);
          - автоматическое отключение поврежденного участка;
          - автоматическое повторное включение линии (АПВ);
          - автоматическое выделение поврежденного участка;
          - автоматическое восстановление питания на неповрежденных участках сети;
          - автоматический сбор информации о параметрах режимов работы электрической сети.
1. Номинальное напряжение 10кВ;
2. Наибольшее рабочее напряжение 12кВ;
3. Номинальный ток 630А;
4. Номинальный ток отключения 12,5кА;
5. Ток электродинамической стойкости 32кА;
6. Ток термической стойкости Зс, 12,5кА;
7. Механический ресурс, операции В/О – 30 000;
8. Собственное время включения не более – 60 мс.
9. Время работы от АКБ после пропадания оперативного питания – не менее 24 часов
10. Испытательное напряжение в сухом состоянии, 50 Гц, 1 мин., 42кВ
11. Испытательное напряжение во влажном состоянии (при росе и под дождем), 50 Гц, 1 мин., 28кВ
12. Испытательное напряжение грозового импульса, 75кВ
13. Коммутационный цикл  О-0,1с-ВО-1с-ВО-1с-ВО-80с-В
14. Номинальное напряжение оперативного питания от внешних источников переменного тока,  ~220, ~127 или ~100 В
15. Диапазон напряжения оперативного питания, % от номинального напряжения ±20%
16. Электрическое сопротивление главной цепи, мкОм, не более 85
17. Степень защиты корпуса  IP 65
18. Масса коммутационного модуля, 62,5кг
Прочие характеристики (комплектность): 
1. Температура окружающей среды -60...+55 градусов Цельсия.
2. Система измерения – по току, напряжению, току нулевой последовательности.
3. Цикл АПВ.
4. Сейсмостойкость 9 баллов.
[bookmark: _GoBack]Гарантийный срок на поставляемый товар: Продавец берет на себя выполнение гарантийных обязательств в отношении конструкции, материалов и работы механизмов при условии правильной технической эксплуатации и обслуживания товара в течение 36 месяцев с момента поставки. До формирования заказа с заводом изготовителем необходимо согласование с заказчиком по адресу: г.Алматы, ул.Розыбакиева 6, каб. 212.
Год выпуска товара не ранее: 2020 года.
Проверка и испытание: Проверка технических параметров при поступлении на склад АО «АЖК».
Сертификат соответствия: Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную копию   сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на склад АО «АЖК».
Марка/модель, наименование производителя и страна происхождения товара (заполняется потенциальным поставщиком)


При наличии приложить: 
Конструкторско-техническую документацию, чертежи, технологические карты и прочие документы, подробно определяющие производственные и эксплуатационные характеристики товара.

